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Примечания. Результаты сравнения срока службы компонентов получены в контролируемых  
лабораторных/испытательных условиях и приведены исключительно в справочных целях.

Фактический срок службы зависит от рабочих и грунтовых условий.
Более подробную информацию можно получить у местного дилера SEM.
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Каталожный 
номер детали 

SEM Select
Каталожный номер 

оригинальной детали Наименование Кол-во Модель

6031618 5629623 ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 42 2 816D

6031619 5629623 ГЕРМЕТИЧНОЕ И СМАЗАННОЕ МАСЛОМ ЗВЕНО 
ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 42 2 816D

6031613 5439471/5183481 НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО 2 816D

6031609 5889890/5439472/5183479 ОДИНАРНЫЙ ОПОРНЫЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 8 816D

6031610 5889891/5439473/5183480 ДВОЙНОЙ ОПОРНЫЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 4 816D

6031611 5889892/5439474/5182547 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 4 816D

6061064 5628337 БАШМАК 510 ММ 2 816D

6059322 5541507 БАШМАК 560 ММ 2 816D

6036420 5655589 ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 40 2 822D

6036421 5655589 ГЕРМЕТИЧНОЕ И СМАЗАННОЕ ЗВЕНО  
ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 40 2 822D

6031617 5202079 НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО 2 822D

6031614 5183495 ОДИНАРНЫЙ ОПОРНЫЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 8 822D

6031615 5183496 ДВОЙНОЙ ОПОРНЫЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 6 822D

6031616 5183497 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 4 822D
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Детали ходовой части SEM Select:  
надежное и доступное решение

Затраты на детали ходовой части 
могут составлять до 50 % от общих 
затрат на владение бульдозером 
и его эксплуатацию. Детали ходовой части 
SEM SELECT позволяют держать общие 
затраты на владение и эксплуатацию 
под полным контролем, так как они 
отличаются надежностью и доступной 
ценой.

Детали ходовой части SEM Select
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БАШМАКИ: толщина стандартных башмаков увеличена 
на 10 %, что способствует повышению стойкости на изгиб.

Гусеничная лента низкого давления на грунт: конструкция 
была оптимизирована в рамках процесса анализа 
методом конечных элементов, термообработка башмаков 
гарантирует оптимальную жесткость и прочность, а отливка 
верхней части сделана износостойкой. Башмаки наделены 
оптимальной упругостью и отличаются увеличенным 
сроком службы.

Консистентная смазка снижает трение между пальцем 
и втулкой и, как следствие, степень износа этих деталей. 
По сравнению с несмазываемым герметичным звеном срок 
службы пальцев и втулок удалось увеличить примерно 
на 20 %.

Герметичное, смазанное маслом звено включает в себя 
высококачественные пальцы и втулки. В его конструкции 
также предусмотрено масляное отверстие с внутренней 
стороны, за счет которого снижаются трение и износ, 
а также улучшается смазывание между пальцем и втулкой. 
По сравнению с несмазываемым герметичным звеном 
срок службы смазываемого маслом звена вырос примерно 
на 50 %.

КАТКИ: благодаря тщательно подобранному сочетанию 
высококачественной стали и специальной термообработки 
катки закалены на необходимую глубину. В результате 
обеспечено соответствие жестким требованиям 
к износостойкости и увеличенный срок службы.


